
Loewe bild 2.43

Opstellingsmogelijkheden

Vrijstaand, draaibaar 
FS 32_43
B* 96,3 / H 111,9 / DP 7,3 / DT 48,7 
Aluminium, handmatig draaibaar (+ / – 45°), 
verborgen kabelvoering

Vrijstaand, draaibaar 
FS Plate 32_49
B* 96,3 / H 109,7 / DP 7,3 / VP 48,5
Lichtgrijs, handmatig draaibaar (+ / – 20°), 
verborgen kabelvoering

Wandbevestiging, flexibel
WM Isoflex 32 – 55 3

B* 96,3 / H 59,4 / DP 7,3 / DT 9,5
Aluminium, plat samen te vouwen, 
recht uittrekbaar, draai- en zwenkbaar, 
intelligente kabelvoering

Wandbevestiging
WM Slim / VESA Size 200 
B* 96,3 / H 59,4 / DP 7,3 / DT 9,5
Chroom Zilver, platte montage
Wandbevestiging, kantelbaar
WM 67, Zwart
B* 96,3 / H 59,4 / DP 7,3 / DT 11,2

EU Energie-efficiëntieklasse: B
Beelddiagonaal (in cm) / Beelddiagonaal (in inch): 108 / 43
Vermogensopname „Aan“ 1 (in W): 102 / 100
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 2: 141 / 139
Opgenomen vermogen in stand-by-modus / 
bij uitgeschakeld apparaat (in W): 0,37 / 0
Resolutie (in pixels): Ultra HD (3840 x 2160)

Standaard meegeleverd: 
Tafelopstelling 
TS Plate 2.43
B* 96,3 / H 61,6 / DP 7,9 / DT 25,0
Zwart, handmatig draaibaar (+/– 20°), 
systeemafstandsbediening Loewe assist 
incl. batterijen

TV
Varianten

Model Artikelnr. EAN Code

Zwart

43 57420W71 4011880169486

Loewe |  Spectral Rack
In verschillende kleuren en formaten, geschikt voor 
Loewe TV, Sound en Equipment. Meer informatie 
kan u verkrijgen bij uw Loewe vakhandelaar.
Rack 110: B 110,0 x H 36,8 x D 48,2
Rack 165: B 165,2 x H 36,8 x D 48,2
Rack 165+56: B 221,0 x H 36,8 x D 48,2
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Gegevens in cm: B = Breedte, H = Hoogte, DP = Diepte Product, DT = Diepte Totaal, VP = Doorsnede/Afmeting voetplaat. Technische wijzigingen voorbehouden.
* De breedte van het televisietoestel kan ten opzichte van de productspecificaties tot 4 mm variëren aan de kant waar het label van Loewe zich bevindt.
1  Volgens EN 62087 : 2012.   2 Op basis van dagelijks gebruik van het televisietoestel gedurende vier uur en 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik van het 
televisietoestel.   3 Alleen in combinatie met VESA Size 200 Adapter.



Technische informatie
Loewe bild 2 43 

Image+ (beeld)
Schermresolutie (in pixels)
Displaytechnologie
Schermdiameter (in cm/inch) / Reactietijd (in ms)
Piek lichtsterkte (in cd/m²) / Invalshoek (h/v)
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-bioscoopvoorstelling
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD met E-LED-Backlight
108 / 43 / 8
460 / 178 °
i/i/i
i/i/i

Digital+ (ontvangst)
DVB-T2 1 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analoog) / Dual Channel
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / ingebouwde HDTV-ontvanger 2

DVB-Radio / Enkele kabelstandaard (volgens EN 50494)

i/i/i/i/ h
i/i/i/i/i
i/i

Sound+ (geluid)
Uitgangsvermogen in W (sinus / Muziek)
Akoestische luidsprekers
Ingebouwde 5.1 multichanneldecoder / Digitale audiolink
Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Gescheiden bas- en hoogteregeling / Loudness
Automatische volumeregeling (AVC)
Audio-Out: variabel / vast / subwoofer

2 x 10 / 2 x 20
Speaker Box
h / h 
i/ h 
i/i
i
i/i/i

Assist+ (bediening)
Loewe os /  Home Screen (incl. favorieten)
Loewe app (Android / iOS)
HDR compatibel (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)
Elektronische programmagids (SI-gegevens)
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)
Menutalen 3 / Inhoudelijke hulp 
Kinderslot / Automatische uitschakeling / Timer
Instant Channel Zapping 12 / Snelstartmodus
Geheugencapaciteit incl. AV en radio
Digital Link HD (CEC)
PIP (AV) 4 / Full PIP / Splitscreen-tv: videotext
MediaUpdate (via USB / internet)
Hotelmodus

i/i
i/i
h /i/i 
i
i/i
i/i
i/i/i
h /i
6.000
i
i/ h /i
i/i
i

Media+ (multimediafuncties)
DR+ / Opslagcapaciteit in GB / USB-recording (bij DR+: USB-archieven)
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me
Multi Recording / Mobile Recording
Fotospeler / Muziekspeler / Videospeler (via thuisnetwerk en USB, incl. Ultra HD)
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (incl. zoekfunctie)

h / h /i
h /i/i
h /i
i/i/i
i/i
i/i/i

Connectivity+ (aansluitingen)
HDMI met HDCP 2.2
LAN-netwerkaansluiting / ingebouwde WLAN
Common Interface / CI Plus 1.3 gecertificeerd 5

Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-link 6 / Motorsturing
Digital Audiolink (DAL) 7 / Digital Audio-Out (Cinch) 
Analog Audio-Out (L/R) / Koptelefoon (3,5 mm cinch) 
Micro-AV 8 (Component / Scart / VGA) 
USB / Bluetooth verbinding

4 (4 x UHD, 1 x ARC)
i/i
2 /i
i/i/i/h
h /i
i/i
i/i/i
3 (1 x 3.0) /i

Milieu

EU-energie-efficiëntieklasse (Energieklasse A++ tot E) / Jaarlijks energieverbruik (kWh) 9

Stroomverbruik stand-by / uitgeschakeld (in W)
Stroomverbruik ‘in’ 10 (in W) / Piekluminantieverhouding in %
Kwikgehalte in mg / Lood aanwezig 11

B / 139
0,37 / 0
100 / 67
0,0 / in sporen

Overige
Gewicht in kg
Netschakelaar / Netspanning
VDE-veiligheidsnorm (keurmerk)

15,5
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i
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i = aanwezig/ingebouwd   y = naderhand in te bouwen/optioneel   
1  In bepaalde landen kunt u met dit toestel DVB-T2-programma‘s ontvangen.
2  De ontvangst van digitale zenders kan door afzonderlijke bepalingen van de  

zenders/programma-aanbieders beperkt worden.
3  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
4 AV-PIP alleen mogelijk in combinatie met DVB-T/C/S.
5  CI Plus is achterwaarts compatibel met CI.  

Functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van het model.
6 In combinatie met een aparte adapter en geselecteerde toestellen (RC5, 36 kHz). 

7 Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
8  In combinatie met een aparte adapter.
9  Op basis van dagelijks gebruik van het televisietoestel gedurende  

vier uur en 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het  
gebruik van het televisietoestel.

10  Volgens EN 62087 : 2012.
11   Incidenteel kunnen er sporen in de elektronische componenten voorkomen  

(conform de Europese RoHS-richtlijn en aanvullende normen).
12  Voor vrije, niet gecodeerde zenders.




